
 BENITO URBAN
Vía Ausetania, 11 · 08560 Manlleu · BARCELONA · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE / ECLAIRAGE PUBLIC EFFICIENT / EFFICIENT PUBLIC LIGHTING

A B C D Ø G H Pernos / Tiges / Bolts

FUSTA 38 3800 1210 - - 60 300 200 M18X500 x

FUSTA 60 6000 1210 5770 750 60 300 200 M18X500 x

PUnToS De lUz DeCorATivoS / PoinTS De lUMière réSiDenTiel / reSiDenTiAl liGHT PoinTS

ICFU38A

ColUmnA FUstA 38 ACero / mât FUstA 38 ACIer / FUstA 38 steel Pole 

HG

B

A

Ø

3,8m

Luminaria / Luminaire / Luminaire 

VIALIA LIRA 
ILNBT32L

+

Columna / Mât / Pole 

FUSTA
ICFU38A

ACERO GALVANIZADO, MADERA 
TROPICAL:
ACIER GALVANISÉ, BOIS 
EXOTIQUE:
STEEL GALVANIZED,TROPICAL 
WOOD:

DUNA LIRA REALIA

COMBÍNELA CON: 
COMBINEZ-LE AVEC:
COMBINE IT WITH:
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ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE / ECLAIRAGE PUBLIC EFFICIENT / EFFICIENT PUBLIC LIGHTING

6m

Luminaria / Luminaire / Luminaire 

CAMPRODON 
ILNBT91

+

Columna / Mât / Pole 

FUSTA
ICFU601A

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES



Descripción: Columna telescópica fabricada en dos piezas. Base de sección simétrica respecto un eje diagonal obtenida a partir de una 

sección cuadrada mediante deslizamiento y rotación respecto a un eje perpendicular. Casquillo adaptador para fijar la luminaria en posi-

ción vertical.

material: Base fabricada en acero S-235-Jr galvanizado. Acabados superficiales mediante revestimiento de poliuretano texturado en 

forja. Fuste de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. reforzado interiormente con un tubo cuadrado 

de acero galvanizado.

ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE / ECLAIRAGE PUBLIC EFFICIENT / EFFICIENT PUBLIC LIGHTING

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS
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ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE / ECLAIRAGE PUBLIC EFFICIENT / EFFICIENT PUBLIC LIGHTING

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Description: Mât télescopique fabriqué en deux pièces. Parties inférieure et supérieure de section symétrique, par rapport à un axe 

diagonal, obtenue à partir d'une section carrée par rotation sur un axe perpendiculaire. Pièce adaptatrice pour fixer le luminaire en top.

matériau: Partie inférieure en acier S-235-Jr galvanisé et revêtement en polyuréthane texturé forge. Partie supérieure en bois exotique 

traité fongicide, insecticide et hydrofuge renforcée intérieurement par un tube d'acier galvanisé.

Description: Telescopical pole designed in two pieces. Base and shaft symmetrical to an inner square axle. Adaptable joint to fix the lu-

minate to the pole in vertical position.

material: Base made of steel S-235-Jr galvanized and cast iron texturesd polyurethane coated. Stem made of wood treated with a pro-

tective product fungicide and insecticideand water proofed. it counts on a reinforcing inner galvanized steel tube.


